附件1

2025年三亚市博物馆办公设备采购项目
采购需求书

[bookmark: _GoBack]为顺利推进市博物馆新馆开馆筹备工作，进一步提升办公效率，现需采购一批高性能办公设备，涵盖笔记本电脑、台式电脑、相机、打印机、碎纸机及录音笔等，以满足日常工作需求。
一、项目基本情况
项目名称：2025年三亚市博物馆办公设备采购项目
项目预算：贰拾捌万捌仟贰佰肆拾伍元整（¥288245.00）
采购方式：竞争性磋商
项目交付地点：三亚市博物馆
项目交付期限：签订合同后15个工作日内
二、项目采购内容
（1） 设备需求清单及功能参数要求：

	货物序号
	1

	货物名称
	笔记本电脑

	采购数量
	2台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. CPU： 8核心，主核心频率3.1GHz 5nm；
2. 内存：16GB LPDDR4 4266；
3. 硬盘：512GB SSD；
4. 显卡：集成显卡；
5. 显示器：14英寸，分辨率2160*1440；
6. 操作系统：麒麟试用版
7. 电池：56Wh；
8. 重量：1.45KG；
9. 接口：2*USB-A 3.1；1*HDMI，1*mini RJ45，type C，Audio Jack；TPM2.0；
10. 配件：充电器；
11. 售后服务：三年保修。

	货物序号
	2

	货物名称
	台式电脑

	采购数量
	11台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. CPU； 8核心，主核心频率2.43GHz，12线程 
2. 内存：16GB LPDDR5 6400MHz；
3. 硬盘：512GB UFS；
4. 显卡：集成显卡；
5. 显示器：23.8”FHD IPS 窄边框显示器，分辨率1920*1080；
6. 操作系统：麒麟试用版
7. 电源：300W；
8. 重量：5KG；
9. 外形：8.6L立式机箱；
10. 接口：音频输入接口，音频输出接口，麦克风接口，VGA接口，HDMI接口，USB-A*4,RJ45接口，电源接口，耳麦接口；
11. 配件：电源线；
12. 售后服务：三年保修。

	货物序号
	3

	货物名称
	台式电脑

	采购数量
	1台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. CPU：i5-13420H；
2. 内存8GB_DDR5_5600+8GB_DDR5_5600：；
3. 硬盘：512GB SSD M.2；
4. 显卡：集成显卡；
5. 显示器：23.8”FHD IPS 窄边框显示器，分辨率1980*1080 ；
6. 电源：180W能效电源；
7. 重量：约4.6公斤（不含包装箱）；
8. 外形：8.2升机箱，更高的空间利用率，更多的扩展可能；
9. 接口：不少于9个USB接口，其中1个USB-C、6个USB3.2 、前置不少于4个USB3.2；
10. 操作系统：Windows 11 专业版 64位 简体中文版；
11. 配件：电源线；
12. 售后服务：三年保修。

	货物序号
	4

	货物名称
	彩色打印机

	采购数量
	2台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 主要功能：扫描，复印，打印，A3多功能复合机，适配国产操作系统和国际通用操作系统
2. -支持自动双面打印/复印/扫描，省心省力；
3. 打印分辨率：1200*1200 dpi；
4. 打印速度：A4黑、彩：32ppm；A3黑、彩：18ppm；
5. 纸张尺寸：Windows系统：A4、Letter、Legal、Executive、statement、Folio、Oficio、Tabloid、12x18inch、A3、SRA3、B4、B5、A5、A6、Universal、信封（10#、7 3/4、9#、DL、B5、C5）；国产系统：信纸、标准法律用纸、Oficio（Mexico)、JIS B5、A3、A4、实用纸张、A5、A6、对开纸、报表、10信封、C5信封、DL信封；
6. 纸张适配类型：Windows系统：普通纸、信签纸、标签纸、信封、可再生纸、光面纸、重磅光面纸、铜板纸、粗糙信封、透明胶片、预印纸、彩色纸、轻磅纸、重磅纸、粗糙/棉质、卡片纸；国产系统：普通纸张、标签纸、重磅纸、轻质纸张；
7. 连接方式：USB+NET；
8. 内存和处理器：处理器盘数4处理器1.2 G. 内存2G；
9. 耗材：鼓粉分离，DO-850BK:100,000页,DO-850CMY:90,000页；
10. 配件：打印线、双面输稿器；
11. 售后服务：3年保修。

	货物序号
	5

	货物名称
	黑白双面打印机

	采购数量
	2台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 主要功能：打印；
2. 打印分辨率：1200DPIX600DPI；
3. 打印速度：31页/分钟；
4. 纸张尺寸：A4；
5. 纸张适配类型：	普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸；
6. 纸盒容量：250页；
7. 连接方式：USB+NET；
8. 内存和处理器：265M+800MHz；
9. 耗材：DL-413:12000页； 粉盒：TL-413：1500页 ；TL-413H：3000页；
10. 配件：打印线；
11. 售后服务：一年。

	货物序号
	6

	货物名称
	碎纸机

	采购数量
	3台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 保密等级达到4级或更高（碎后纸条宽度≤2mm，或颗粒状碎屑），确保敏感文件无法复原；
2. 支持普通纸、厚纸、光盘CD、信用卡等多种介质；
3. 碎纸箱容量不小于25升；
4. 可连续运行30分钟以上；
5. 碎纸速度：2.5m/min；
6. 噪音≤60分贝，避免干扰环境；
7. 纸满提示，过热保护。

	货物序号
	7

	货物名称
	录音笔

	采购数量
	1台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 存储容量32GB或以上，满足72小时连续录音需求；
2. 电池续航时间需≥10小时，支持USB PD快充；
3. 麦克风数量：1颗定向麦克风+2颗全向麦克；
4. 机身需防水防尘，可在复杂环境中工作；
5.应具备快速启动、标记功能、快捷键等，方便在不同场景下快速操作。

	货物序号
	8

	货物名称
	单反相机机身

	采购数量
	1台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 图像传感器：全画幅CMOS传感器；约36×24毫米
2. 像素：最高4500万像素背照堆栈式；
3. 感光度：ISO 100～25600；
4. 快门速度：机械快门/电子前帘快门：1/8000至30秒；
5. 对焦：全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式
6. 视频拍摄：支持8K 60P RAW视频内录以及4K 120P的高帧率视频拍摄；
7. 镜头卡口：RF卡口；
8. 配件：电池，充电器，肩带，数据线，保修卡，说明书
9.服务：全国联保一年。‌

	货物序号
	9

	货物名称
	微单相机机身

	采购数量
	1台

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 传感器类型：Exmor R™ CMOS影像传感器
2. 传感器尺寸	：35.7×23.8mm(35mm全画幅）
3. 有效像素：约6100万有效像素
4. 对焦系统：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）
5. 对焦点：[全画幅模式] 693个相位检测自动对焦点 ;
6. [APS-C模式] 使用全画幅镜头: 693个相位检测自动对焦点, 使用APS-C镜头: 567个相位检测自动对焦点 / 25个对比检测自动对焦点。
7. ISO感光度设定：静态影像：ISO 100-32000（可扩展至ISO 50-102400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）：自动（ISO 100-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；
动态影像：ISO100-32000 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值)
8. 取景器类型：Quad-XGA OLED 电子取景器
9. 液晶屏尺寸：8.0cm(3.2")TFT
10. 液晶屏总像素；约209万点
11. 连拍速度：Hi+模式：约10张/秒（静音快门模式约7张/秒）； Hi模式：约8张/秒； Mid模式：约6张/秒；Lo模式：约3张/秒
12. 外形尺寸mm(WxHxD)：约131.3 x 96.9 x 82.4
13. 重量：约638g（仅主机）
14. 镜头卡口：FE卡口；
15. 配件：电池，充电器，肩带，数据线，保修卡，说明书
16. 服务：全国联保一年。
‌

	货物序号
	10

	货物名称
	单反相机镜头

	采购数量
	1个

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 镜头焦距：24-70mm
2. 镜头结构：15组21片
3. 光圈叶片：9片（圆形光圈）
4. 最小光圈：22
5. 最近对焦距离：广角端：约0.21米，远摄端：约0.38米
6. 最大放大倍率：约0.24倍（24mm时），约0.3倍（32mm时），约0.22倍（70mm时）
7. 驱动系统：NANO USM超声波马达
8. 手抖动补偿效果：5级（基于CIPA测试标准，70mm焦距端，使用EOS R时）
9. 滤镜直径：82毫米
10. 最大直径及长度：约Φ88.5×125.7毫米
11. 重量：约900克
12. 12.配件：镜头遮光罩、镜头盖、镜头后盖、镜头软包
13. 服务：全国联保一年。

	货物序号
	11

	货物名称
	单反相机镜头

	采购数量
	1个

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 镜头焦距：50mm
2. 镜头结构：9组15片
3. 光圈叶片：10片（圆形光圈）
4. 最小光圈：16
5. 最近对焦距离：约0.4米
6. 最大放大倍率：约0.19倍
7. 驱动系统：环形USM超声波马达
8. 滤镜直径：77毫米
9. 最大直径及长度：约Φ89.8×108毫米
10. 重量：约950克
11. 配件：镜头遮光罩、镜头盖、镜头后盖、镜头软包
12. 服务：全国联保一年

	货物序号
	12

	货物名称
	微单相机镜头

	采购数量
	1个

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	1. 镜头卡口：E卡口
2. 镜头类型：全画幅标准变焦G大师镜头
3. 画幅：全画幅
4. 焦距：24-70mm，APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)	36-105
5. 镜头结构：15组20片
6. 视角（APS-C画幅）：约 *1	61°-23°
7. 视角（35mm等值）：约	84°-34°
8. 最大光圈：F2.8
9. 最小光圈：F22
10. 光圈叶片数：11片
11. 最近对焦距离：约0.21m(24mm端)-0.3m(70mm端)
12. 最大放大倍率:约0.32倍
13. 滤光镜直径：82mm
14. 外观尺寸：约Φ87.8x119.9mm
15. 重量：约695g
16. 16.配件：镜头前后盖，遮光罩，说明书，保修卡
17. 服务：全国联保一年。



（二）项目商务和售后服务需求
1.自产品验收合格之日起，报价人根据厂家提供的产品质保期，不足2年的按2年计算，超过2年的按厂家的质保期计算提供所供产品质保服务。质保期内报价人免费维修（人为或不可抗力因素除外）；质保期外只收取适当材料及人工费用。
2.报价人应有专职的售后服务人员保证售后维修的及时、快捷。保证在接到故障电话后，2小时内响应，遇重大故障，必须在4小时内到达现场，并在12小时内检测出故障。
3.报价人应免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。
4.报价人须为采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。
5.报价人应提供技术指导，人员培训，安装调试以及设备正常运行所必须的相关服务。
三、评分标准
	序号
	评分项目
	评分方法及标准
	分值

	一、技术及商务部分（满分70分）

	1
	报价人服务实力
	报价人服务团队能力：报价人每提供1份有效的信息技术行业中级以上证书复印件及证书获得者在本公司交纳最近3个月的社保证明（加盖公章）得2分，满分10分。（证书要求包括但不限于IT服务项目经理资质证书、注册信息安全工程师认证书（CISP）、网络高级工程师认证、信创运维工程师认证（中级）、麒麟操作系统桌面认证工程师）。
	10

	2
	报价人类似项目业绩
	供应商需提供近三年（2022年1月1日至今）承接过的类似办公设备采购项目业绩，每提供1份业绩得2分，满分10分。
（证明材料：中标通知书或合同复印件加盖公章，日期以合同签订日期或中标通知书签发日期为准。未提供相关证明材料不得分）
	10

	3
	技术指标响应
	供应商须对项目需求文件中各项设备技术参数及功能要求的响应情况进行逐一响应，每负偏离一项扣1分，正偏离加1分，本项满分30分。
注：供应商须对所投标产品技术参数及功能要求的真实性负责，提供虚假参数或虚假响应者将严肃处理。
	30

	4
	项目实施方案
	针对本项目要求，编制完善的实施方案，包括但不限于以下内容：
1.项目实施计划；2.实施进度保证措施；3.供货保障措施；4.设备安装、调试、质量保障；5.合理化建议等。
根据报价人提供方案内容完善程序进行评分满分为10分，优秀8-10分，良好4-7分，一般1-3分，不提供不得分。
	10

	5
	售后服务和培训方案
	针对本项目要求，编制售后服务及培训方案，包括但不限于以下内容：1.售后服务响应时间；2.售后服务流程及机构设置；3.售后服务团队；4.培训范围、培训形式、培训内容；5.培训计划、培训预期效果。
根据报价人提供的售后服务及培训方案完善程度进行评分，满分为10分，优秀8-10分，良好4-7分，一般1-3分，不提供不得分。
	10

	二、报价部分（满分30分）

	价格得分=（评标基准价/响应报价）×100×权重（评标基准价指满足询价文件要求且响应价格最低的报价）。
	30

	总分
	100分




                                     三亚市博物馆
2025年4月30日
